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sSUDOP Nové sidlo Nejvyssiho kontrolniho fadu CR
® PRAHA Projekt inZenyrskogeologického prizkumu

1. UVODNI UDAJE

STAVBA: Nové sidlo Nejvy3siho kontrolniho Gfadu Ceské republiky
Praha 7 — HoleSovice

INVESTOR: Nejvy3si kontrolni Gfad CR (déale jen NKU)
Jankovcova 1518/2; 170 04 Praha 7

UCEL PRACI: podrobny inZzenyrskogeologicky prazkum

PREDMET PRACI: zpracovani rozsahu a metodiky podrobného inZenyrsko-
geologického prizkumu, ktery bude podkladem pro zpracovani
projektové dokumentace stavby

ZHOTOVITEL.: SUDOP PRAHA a.s.; 130 80 Praha 3 — stfedisko geotechniky
CISLO ZAKAZKY: 16-398.207

Prace spadaji do pusobnosti zdkona ¢. 62/1988 Sb. a souvisejicich predpisd.

2. UCEL PRUZKUMU A VYCHOZi PODKLADY:

PoZzadavkem je zpracovani projektu podrobného inZzenyrskogeologického
prizkumu (déle jen IGP), ktery se stane podkladem pro zpracovani projektové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni na stavbu ,Vystavba sidla NKU* na
parc. . 708/4 v katastralnim Gzemi HoleSovice (730122), obec Praha. Sidlo NKU
bude umisténo ve dvou budovach ozna&enych v UR jako objekty G a H, a to spolu
s provozy Kancelafe Poslanecké snémovny, a to parlamentni knihovnou a archivem
Poslanecké snémovny Parlamentu CR.

Projektované objekty:

* Objekt G — dvé podzemni a pét plnych nadzemnich podlazi plus dvé
vyrazné odstoupend nadzemni podlazi; pudorysny tvar lichobézniku,
zapadni strana délky 73,5 m, vychodni 58,5 m, Sitka 25,0 m.

» Objekt H — jedno podzemni a Sest nadzemnich podlazi; pudorysny tvar
kosodélniku, rozméry 88,0 a 16,0 m (méFeno na kolmici). V této budové
bude umisténa knihovna a tudiz anosnost podlah musi byt 5ti nAsobna od
prostor administrativy. Toto zatizeni bude pfeneseno do zakladové spary.

e Oba objekty budou v arovni prvniho podzemniho podlazi spojeny krékem
délky 16,0 m. Pfedpoklada se ploSné zaloZeni na desce, pfipadné hlubinné
na pilotach.

Pouzité podklady:
1. Projekt pro uzemni rozhodnuti pro stavbu Arena Centrum Praha, CMC
architekti s.r.o., 10/1999
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® PRAHA Projekt inZenyrskogeologického prizkumu

2.

© © N o g &

Rozhodnuti o umisténi stavby - vydano Odborem Uzemniho rozhodovani
Magistratu hl. m. Prahy pod €. j. 128826/99/O0UR/SZ/W ze dne 18. 10. 1999

Prazkum stavajicich inzenyrskych siti — zakresy spravcu IS, Sdruzeni IPM
s.r.o. 06/2001

Prizkum inZenyrskych siti — privodni zprava, Sdruzeni IPM s.r.0. 06/2001
IG prlzkum, P. Podpéra IG servis, 03/2001

Archeologicky prizkum, V. Kaspar AV CR, 2003

Technicka zprava o provedeni geodetickych praci, V. Simandl, 4/2003
Svételné technicka studie, J. Karika, 3/2003

Prizkum kontaminace podzemni vody, J. Hoda, Z. Boucek, 07/2004

10. Stanovisko k posouzeni vlivli provedeni zaméru na zivotni prostredi (EIA) —

vydano Odborem ochrany prostfedi Magistratu hl. m. Prahy pod &. j. MHMP-
069184/2004/0O0P/VI/EIA/098-8/VE ze dne 30. 12. 2005

11.Studie CMC vykresova ¢ast 12/2005
12.Studie CMC pravodni a technicka zprava 1/2006
13.Dokumentace navrhu zmény na vydani UR (DUR) CMC architects, a.s.,

3/2006

14.Zména rozhodnuti o umisténi stavby €. j. OUR — 337/06/0084008-0b99/Mal,

Sk, ze dne 16. 8. 2006

Hlavnim cilem prizkumnych praci bude posouzeni zakladovych pomérd v misté
stavby objektd G a H, Unosnost zemin v drovni zakladovych spar i pod nimi a
doporuceni jejich drovné, zjisténi arovné hladiny podzemni vody, v€etné jejich
chemismu a celkovych hydrogeologickych poméru na stavenisti. Dale by prazkumné
prace mély ovéfit existenci dutin, kaveren, pfipadné jakychkoli podzemnich objektd
v mistech plvodnich budov pivovaru. Nadzemni ¢asti budov byly sneseny.

Predpokladany rozsah inZenyrskogeologickych, hydrogeologickych a geofy-
zikalnich praci je zaméfen na to, aby pro potfeby projektu bylo mozné zejména
stanovit:

* mocnosti, kvalitu a vlastnosti zemin v zajmovém uzemi,

* Unosnost zemin v pfedpokladané urovni zakladové spary i pod ni,
* tézitelnost zemin a hornin,

* Uroven hladiny podzemni vody,

e stanoveni agresivity vici betonovému prostiedi

» hydrogeologické poméry na stavenisti,

» lokalizaci pfipadnych podzemnich dutin, kaveren, jimek, zakladu, apod.

Stranka 4 z 12
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Aby bylo mozZzno poskytnout vySe uvedené Udaje, je nutné realizovat terénni
sondazni prace vrtnou soupravou, terénni geofyzikalni prace, provést odbér vzorkd
zemin, podzemni vody a tyto vzorky zpracovat v laboratofich. Prizkumné sondy
budou dale geodeticky zamérfeny polohopisné v soufadném systému S-JTSK a
vySkoveé v systému Bpv.

3. DOSAVADN|I PROZKOUMANOST:

Archivnim studiem v Geofondu Praha jsme zjistili nasledujici archivni prizkumné
ukoly, jejichz vysledky nam poskytly informace o geologickych a hydrogeologickych
pomérech v ramci stavenisté i v SirSim zajmoveém okoli :

o C.posudku P100608 : Zavére¢na zprava o |G prazkumu Praha 7 -
HoleSovice — ARENA CENTRE PRAGUE, 2001, RNDr. Pavel Podpéra
HUPO - IGS, Praha, zpracovali RNDr. Pavel Podpéra, Mgr. Martina
Baborova;

e ¢.posudku PO22530: Pravodni zprava k podrobné IG mapé 1:5000,
1970, Geoindustria Praha, zpracoval Jifi DolejSka;

o C&.posudku PO20783 : Zaveéretna zprava HoleSovice, stavebnégeologicky
prizkum, 1968, Geoindustria Praha, zpracoval B.Schneider;

« C.posudku PO77193: Podrobny IG prizkum pro stavbu hotelu Moravan,
1992, PUDIS a.s. Praha, zpracovali B.Bfezina, Stépan Cervinka

e ¢.posudku V050708 : Zprava o provedeni spousténé studny v Praze -
HoleSovicich, 1964, Vodni zdroje Praha, zpracoval Jan Jung

4., CHARAKTERISTIKA ZAJMOVEHO UZEMI:

Z geografického hlediska lezi zajmové Uzemi podle geomorfologického clenéni
Geografického Ustavu CSAV Brno v Prazské kotling, ktera je soudasti Ritanské
ploSiny, vySe Prazské ploSiny. Jedna se o erozni kotlinu v povodi Vitavy.
Geomorfologicky prevliada jednotvarny mirné zvinény reliéf Prazské ploSiny, ktery je
roz€lenény udolimi Vitavy a jejich pfitokd. Modelace udoli je silné ovlivnéna
proménlivou odolnosti hornin vi¢i erozi a zvétravani. Na staropaleozoickych
bFidlicich, drobach, piskovcich, kiemencich a vapencich Barrandienu se vyvinuly
pleistocenni fiéni Stérkopisky a udolni nivy vodotedi.
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Projekt inZenyrskogeologického prazkumu

Obréazek €. 1 — Situace zdjmového uzemi (zdroj mapy.cz)
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sSUDOP Nové sidlo Nejvyssiho kontrolniho fadu CR
® PRAHA Projekt inZenyrskogeologického prizkumu

Pravdépodobny geoloqicky profil:

Pod vrstvou recentnich navazek, které dosahuji mocnosti do cca 1,5 m, Ize
oCekavat holocenni naplavy Vitavy — jemnozrnné pisky s riznym podilem hlinité,
pfip. jilovité pFimési; dosahuji mocnosti do 2,0 m. Dale by mély pokraCovat
pleistocenni terasové Stérkopisky s riznym obsahem Stérkové frakce; tyto uloZzeniny
dosahuji mocnosti do cca 10,0 m. PodloZzi témto sedimentim tvofi horniny
letenskych vrstev — jedna se o stfidajici se polohy bfidlic, drobovych piskovcd,
pisCitych drob a kfemencu. Jejich zvétrani, rozpukani je do zna¢né miry zavislé na
odolnosti vici zvétravani a plsobeni podzemni vody.

Obréazek &. 3 — Geologickd mapa zajmového tzemi (zdroj CGS)

Legenda:
* 1-navazka
* 16 — spras, sprasova hlina
* 2068 — pisek, Stérk

TS 4

e 2459 — piscité Stérky
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Hladina podzemni vody:

Hladinu podzemni vody je nutno oCekévat v terasovych sedimentech v Grovni cca
8,0 az 9,0 m pod soucCasnym terénem. Je tfeba podcitat s tim, Ze tato hladina bude
Uzce korespondovat s arovni hladiny vody v nedaleké Vitavé.

5. NAVRHOVANE PRUZKUMNE PRACE

V souladu s ustanovenim CSN EN 1997-1 se podle sloZitosti inZenyrsko-
geologickych pomérli v zajmové oblasti, podle naro¢nosti konstrukce a
s pfihlédnutim ke tfidé rizika pro dané Uzemi stanovuje 3. geotechnicka kategorie.

5.1 Vrtné prace

Za ucelem ovéreni predpokladaného geologického profilu a zvlasté hloubkového
pribéhu pevného skalniho podlozi bude vyhloubeno 10 jadrovych IG vrtd. Dva
z téchto vrtl budou vystrojeny jako pozorovaci za ucelem rezimniho méreni kolisani
hladiny podzemni vody — jeden v prostoru objektu G a jeden v prostoru mezi objekty
G a H. Lokalizace vSech sond bude uréena na zakladé studia podkladd,
vyhotovenych v roce 2006 pro ucely izemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Podle
sdéleni zastupce objednatele na stavenisti od té doby neprobéhlo Zadné noveé
umisténi jakychkoliv inZzenyrskych siti. Pfesto budou mista budoucich sondaznich
praci provéfena odbornym pracovnikem za pouziti detekéniho zafizeni. Vrtn4 jadra
budou po zdokumentovani likvidovana prostym zahozem do vrtd. Orientani
umisténi sond je v pfiloze &. 1 za textem projektu.

Tabulka €. 1 — Pfehled vrtnych praci

Druh sondy Po cet Hloubka [m] ,Q vrtani a Celkem [m] |Poznamka
vystroje [mm]
. . 220 - 175 - 156 vrtani na
Jadrovy IG vrt 10 15 78 dia vrtani 150 sucho
Docasna yystrOJ 2 15 110 30
pozorovaciho vrtu

5.2  Vzorkovaci a laboratorni prace

Za ucelem provedeni klasifikacnich rozbort zemin bude v prabéhu vrtnych praci
odebrano 6 poloporusenych vzorkd zemin se zachovanim zemni vlhkosti. U skalnich
hornin budou za Uc¢elem stanoveni pevnosti odebrany 4 vzorky (jadra) hornin. Dale
bude v ramci jednotlivych objektld odebrano vzdy po jednom vzorku podzemni vody,
u kterych bude stanovena agresivita vaci betonovym konstrukcim.
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Tabulka ¢. 2 — Prehled laboratornich zkousek

Typ zkouSky
> 2 3 S
< 3 - - g Q >N
. — +— 172} w0 + = c
Druh vzorku Pocet 3 8 e | 2o o oSg|=2¢g| o=
= = E S o N = < ) Q >
c = © o | 2 o >3 o £ @ <
N | S |2E| 58| S |28 | 28| =¢
o< | = s | <g | N £
< > (% S
Vzorek hornin 4 4
PoloporuSeny vzorek 6 6 6 6 3 3
Podzemni voda 2 2 2

5.3 Hydrogeologicka m éfeni a pozorovani

Dva vrty budou vystrojeny jako pozorovaci za u¢elem rezimniho méfeni kolisani
hladiny podzemni vody — jeden v prostoru objektu G a jeden v prostoru mezi objekty
G a H. Hladina podzemni vody bude zméfena bezprostfedné po odvrtani, 24 hodin
po odvrtani a tésné prfed odevzdanim Cistopisu zavérecné zpravy tak, aby vysledky
méfeni mohly byt zapracovany do zpravy.

5.4  Geodetické prace

Prizkumné sondy budou pro acely zhotoveni geologickych profilli geodeticky
zaméreny polohopisné v soufadném systému S-JTSK a vySkové v systému Bpv.
Méfeni bude realizovat Ufedné zpUsobily geodet.

5.5 Meéreni radonu

Stanoveni radonového indexu pozemku bylo provedeno jiz vrdmci archivnich
prizkumnych praci — viz posudek Geofondu ¢. P100608 : Zavére¢na zprava o IG
prizkumu Praha 7 — HoleSovice — ARENA CENTRE PRAGUE, 2001, RNDr. Pavel
Podpéra HUPO - IGS, Praha, pfiloha €. 6. Vysledky a zavéry tohoto radonového
prizkumu se scéasem neméni, a proto je lze pouzit i pro stavajici etapu
przkumnych praci.

5.6 Geofyzikalni prace
Cilem geofyzikalnich praci bude vymapovani pfipadnych podzemnich prostor a
inZenyrskych siti pod projektovanymi objekty G (70 x 26 m) a H (90 x 16 m).

vs v

do objektu G plochou cca 43 x 10 m a do objektu H plochou cca 38 x 6 a 16 x 4 m.
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V ostatnich ¢&astech objektt G a H bude prizkum proveden méné detailné.
Navrhujeme aplikovat komplex geofyzikalnich metod georadar a mikrogravimetrie.

Georadarova metoda (GPR) je elektromagnetické méfeni, zaméfené zejména na
ovéfeni anomalnich zon (podzemnich nehomogenit, rozvolnénych zon, dutin, apod.)
a stanoveni rozsahu téchto nehomogenit. Georadarova metoda se musi méfit na
blizkych profilech, aby byly podzemni prostory zachyceny asporn 2 profily. Metoda

vs  wrvs

budov pivovaru bude méfeno na profilech vzdalenych 2,5 m, v ostatnich ¢astech
objektd G a H na profilech vzdalenych 5 m. Celkem tak bude zméreno u objektu G
cca 640 m a u objektu H cca 500 m, tj. 1 140 m.

Mikrogravimetrie (mGr) je metoda, pfi které je velmi pfesné zmé&feno tihové pole
Zemé. Dutiny se projevuji jako mista s ubytkem hmoty a projevuji se tak zapornymi
tihovymi anomaliemi. Soucasti méfeni je presna nivelace. Mikrogravimetrie bude
mérena s krokem 2,5 m u obou objektd na jednom profilu, ktery bude prochazet pres

v o wrvs

objektu H, tj. 70 boda.
Geofyzikalni priizkum bude probihat v soubéhu s vrtnymi pracemi.

5.7 Vyhodnoceni

V pribéhu vrtnych praci bude provedena makroskopickd a foto dokumentace
vrtnych jader. Déle bude nasledovat odbér vzorka zemin a hornin a z pozorovacich
vrtl téz vzorky podzemni vody. Vzorky budou prfedany do akreditované laboratore,
ve které budou realizovany laboratorni zkousky podle tabulky €. 2.

Vysledky prizkumnych praci budou zpracovany formou zavérec¢né zpravy, ktera
bude obsahovat nasleduijici:

» Charakteristika budouci stavby
» Charakteristika zemi — lokalizace, morfologie, klimatické poméry, atd.
» Geologické a hydrogeologické poméry zajmového prostoru

» Sestaveni geologickych profild s vyznacenim jednotlivych geotechnickych
typu zastizenych zemin a hornin a navazek

* InzZenyrskogeologické a hydrogeologické zhodnoceni stavenisté, stanoveni
geomechanickych parametrd pro vSechny zastizené geotechnické typy
zemin a hornin

» Stanoveni geotechnické kategorie

» Zhodnoceni zajmového prostoru sohledem na projekéni zdmeér -
doporuceni pro zaloZeni, upozornéni na nepfiznivé vlivy, apod.
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6. POZADAVKY NA KVALIFIKACI

Zhotovitel inZzenyrskogeologického a geofyzikalniho prizkumu musi splfiovat
pozadavky podle ustanoveni 8§ 3 odst. 3 zakona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych
pracich, v plathém znéni a ve znéni vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi €.
206/2001 Sb., o osvédceni odborné zpUsobilosti projektovat, provadét a
vyhodnocovat geologické prace, v platném znéni.

7. CENOVA SPECIFIKACE PRACI

Viz pfiloha 2, Soupis praci a dodavek
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Priloha €. 1 — Prehledna situace s orientacnim umisténim vrta (bez méfitka)
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Vystavba nového sidla Nejvy$siho kontrolniho G fadu v Praze HoleSovicich

Pfiloha 2

Cenova specifikace praci

pol.  popis polozky pocet m.j. sazba K¢ cena K¢
PFipravné prace celkem 0 K€
1 pripravné prace, rekognoskace zajmového Gzemi, zadani subdodavek - sazba C hod 8 0
Vrtani a odkryvné prace celkem 0 K¢
2 jadrovy vrt vrtany TK 0-12 m (10 vrt() bm 120 0
3 jadrovy vrt vrtany diam. korunkami 12-15 m - dovrtani ve skalnim podlozi bm 30 0
4 vystrojeni dvou vrtll PVC paznici bm 30 0
5 doprava vrtné soupravy + dodavky s naradim - 60 km a 60,- K& km 60 0
Laboratorni rozbory celkem 0 K€
6 Odbér vzorkl zemin - porusené vzorek 6 0
7  Odbér vzorkd hornin - jadro vzorek 4 0
8  Zeminy - Klasifika¢ni rozbory zk 6 0
9 horniny - prosty tlak - 1 télisko zk 4 0
10 Odbér vzork( vody vzorek 2 0
11 Podzemni voda - zkrdceny chemicky rozbor vody na agresivitu zk 2 0
Geodetické prace celkem 0 K¢
12 Vytyceni sond ks 10 0
13 Polohopisné a vyskopisné zaméreni sond a zk. JTSK, Bpv ks 10 0
14 VytyCeni a ovéreni podzemnich inz. siti j 1 0
15 Dopravni naklady km 40 0
Geofyzikalni prace celkem 0 K€
16 Georadarova metoda (GPR) m 1140 0
17 mikrogravimetrie (mGr) + nivelace bod 70 0
18 Zpracovani dat, sestaveni zpravy hod 32 0
Vykony geologické sluzby celkem 0 K¢
19 Sled, fizeni, koordinace sondaznich praci, GT dozor hod 24 0
20 Geologicka dokumentace sond m 90 0
21 Zhotoveni geologickych profilt hod 16 0
22 vyhodnoceni geotech. vlastnosti dle sondaze a laboratofi hod 6 0
23 zPre}coYér,\i zé\{éreéné zpravy, shrnuti stavebné technickych doporuéeni a distribuce hod 32 0
zavérecné zpravy
VedlejSi naklady celkem 0 K¢
24  reprografie, fotodokumentace, kniharské prace, poplatky Geofondu j. 1 0
Celkova cena praci (bez DPH) Ké 0

Pozn.: Nabidka nezahrnuje naklady na feSeni pfip. nahrady Skod zplsobenych vlastnikiim na pozemcich ani na Gpravu terénu pro pristup

sondazni soupravy

Objednatel zajisti povoleni vlastnikd ke vstuplim na pozemky a vyjadieni o vedeni podzemnich inzenyrskych siti

Objednatel poskytne zhotoviteli mapové/stavebni podklady (pfip. i v digitalni formé)
Vrtna sondaz predpoklada zastizeni skalnich hornin vrtatelnych diamantovou korunkou

V Praze, dne 12.12.2016

Vypracoval: RNDr.Petr Vitasek
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