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1 UvoD

Na zakladé objednavky od firmy GE-TRA, s.r.o. jsme realizovali dva pilotni vrty V1
(resp.TC1) a V2 (resp.TC2) pro tepelna Cerpadla zemé x voda pro planované vrtné pole
varedlu NKU Praha Hole$ovice. V ramci realizace vrtd byl dokumentovan vrtny profil
a soucasti priizkumu bylo provedeni pozadovanych specialnich polnich zkousek, tzv. TRT

test (Thermal Response Test), pro mérfeni tepelnych charakteristik prostfedi. Cilem

prazkumu bylo ziskani tepelnych vlastnosti horninového masivu. Vysledky zkouSek budou
nasledné pouzity pro dimenzovani topného systému a navrh optimalni metraze zemnich vrt(

pro zamyslena tepelna ¢erpadia.

2 Geologicky profil — vysledky geologického dozoru

V pribéhu vrtani byl provadéci firmou Stavebni geologie — Geosan, s.r.o. v souladu
s projektem prizkumu zfizen geologicky dozor pro zaznamenavani pribéhu vrtani

a zastizeného geologického profilu.
Zjistény geologicky profil dle vrtnych praci je uveden v pfilohach k této zpravé.

Na pilotnich vrtech V1, V2 byla zjisttna mocnost nezpevnénych kvartérnich naplavu
charakteru Stérki do hloubky cca 11m. Od této hloubky je geologicky profil tvofen
ordovickymi prachovitymi bfidlicemi, které jsou do hloubky cca 13m silné zvétralé. Do této
hloubky bylo nutné pracovné pazit nestabilni horniny ocelovou paznici. Na obou
provedenych vrtech byly zjiSstény pomérné znacné rozdily v soudrznosti hornin v hlubSich
zbénach prachovitych bfidlic. Oba vrty byly odvrtany do planované hloubky 150m av$ak u vrtu
V2 dochazelo opakované k borceni stén a vypadavani horniny do vrtu, v disledku ¢ehoz se
vrt V2 podafilo vystrojit potrubim tepelnych vymeénikd pouze do hloubky 111m. Tyto rozdily
v soudrznosti hornin u obou vrtd se patrné projevuji i na rozdilnych hodnotach tepelnych

parametrl hornin zjisténych méfenim v obou vrtech. Pro dimenzovani planovaného vrtného

pole je tedy nutné poditat s moznym rozptylem hodnot tepelnych vlastnosti hornin v ramci

pozemku a tuto skute¢nost zohlednit i v navrhu vrtného pole napf. formou rtiznych meznich

scénaru nebo zahrnutim rezervy ve stanovené vrtné metrazi, vhodnym navrhem nahradnich

zdroju tepla/chladu a systému méreni a regulace ve spolupraci s projektantem technologie

vytdpéni a chlazeni. V pribéhu realizace vrtného pole bude nutné pro zfidit geologicky

dozor, ktery upfesni hodnoty tepelnych parametri podle dokumentace geologického profilu

v prubéhu vrtani a pfipadné i podle dalSich méfeni teplotnich profill a TRT testu.
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V obou prizkumnych vrtech byla zaznamenana hladina podzemni vody v hloubce cca 9m
pod terénem, v prostfedi propustnych fluvialnich Stérkopisku. DalSi slabé pfitoky bylo mozno
pfi vrtani odhadnout v hloubkach okolo 50m v puklinové propustném prostfedi prachovitych
bfidlic. Obé tyto zvodné byly ve vrtech oddéleny didkladnym zajilovanim vrtd po osazeni
potrubi tepelnych kolektor(, tak aby nedochazelo k protékani podzemni vody podél vrtného

stvolu a k nepfipustnému propojovani zvodnénych horizontl. Tato opatfeni je nutné dodrzet i

pfi realizaci planovanych vrtt pro tepelné erpadlo a musi byt kromé dalSich parametru

popsany Vv projektu vrtt pro tepelna ¢erpadla a v hydrogeologickém posudku ve spolupraci

s geologem a banskym projektantem. Tepelna Cerpadla s vykonem nad 20kW se zemnimi

vrty jsou povazovana za stavbu, a kromé stavebniho povoleni je nutny i souhlas
vodopravniho ufadu podle §17 vodniho zakona, véetné dalSich stanovisek a vyjadfeni dle

platné legislativy.

3 Tepelné viastnosti hornin — pribéh a vysledky TRT testu

Tepelné vilastnosti hornin pro ucely aktualizace dimenzovani vrtného pole byly ovéfeny
provedenim TRT testl na obou vrtech v€etné méreni detailniho teplotniho profilu. Prabéh a

vysledky testu jsou uvedeny v grafech a tabulkach nize.

TRT zkouska byla provedena a vyhodnocena podle metodiky, jejimz autorem
je doc. G. Hellstrém z Lund University (Svédsko), a ktera je standardné& pouzivana pro
testovani teplotnich parametrd hornin in situ (in Bujok et al., 2005). Potrubi vertikalni HDPE
sond 4x32 mm byla ve vrtu cca 3 dny pfed vlastni zkouSkou napusténa vodou, aby se
docililo vyrovnani teplot mezi vodou v potrubi a okolni horninou. Pfed zahajenim TRT testu
byl na obou vrtech zméfen teplotni profil pomoci ponorného &idla zapousténym do jedné ze
&tyf vétvi HDPE potrubi. Udaje o teploté byly odeé&itany z pfipojené digitalni éteci jednotky.
Mé&Feni teploty ve vrtu bylo provadéno pomoci hermetizovaného senzoru teploty s rozliSenim
0,1°C absolutné a citlivosti az 0,01°C. Po zmérfeni teplotniho profilu byla k vystrojenym vrtdm

pfipojena TRT méfici aparatura a cely systém byl napustén vodou.

Méfené udaje byly automaticky odecitany prostfednictvim osazenych elektronickych cidel
a shromazdovany digitalni jednotkou se sbérem a zaznamem naméfenych hodnot, ktera je
soucasti méfici aparatury. Aparatura byla pfipojena na vSechny 4 vétve vystroje vrtu pomoci
T-spojek. Po kontrole tésnosti vSech spoju bylo veskeré potrubi mezi aparaturou a vrtem

obaleno tepelnou izolaci.
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Obrazek €. 1: Graf pribéhu TRT testu na vrtu TC1
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NKU- prabéh TRT zkousky na vrtu TC2
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Obrazek €. 2: Graf pribéhu TRT testu na vrtu TC2
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NKU TC1
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Obrazek €. 3: Vyhodnoceni zkousky na vrtu TC1 pfimkovou regresi.
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Obrazek €. 4: Vyhodnoceni zkousky na vrtu TC2 pfimkovou regresi.
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NKU TC1
-vyhodnoceni tepelného odporu vrtu
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Obrazek ¢. 5: Vyhodnoceni tepelného odporu vrtu TC1.
NKU TC2
-vyhodnoceni tepelného odporu vrtu
30 rore 90
st 80

” M
26 tfr/r“fm 70
24 60

§ 22 % l 50
s | o
O ' -
= 20 // i 40 ©
[] | vy .
- 18 i ——zméfenateplota | | 30
i ——modelova teplota
16 i at/r2 T 20
14 10
S A U SN S SN S S S — 5
12 0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

¢as [hod]

Obrazek ¢. 6: Vyhodnoceni tepelného odporu vrtu TC2.
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Tabulka €. 1: Shrnuti vysledkld TRT testd

parametr V1 (TC1) V2 (TC2)
pramérna teplota
horninového masivu 14,9 °C 13,7 °C
[°C]
tepelna vodivost hornin A

[W * m-1 * K-1] 2,62 2,11
tepelny odpor vrtu R,

[K * ( W/m)-1] 0,069 0,078

NKU Komunardii_teplotni profil vrtG TC1 a TC2
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Obrazek €. 7: Méfené teplotni profily na obou pitotnich vrtech
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SHRNUTI VYSLEDKU, ZAVER

Hodnota tepelného odporu vrtu je dana soucétem tepelného odporu HDPE vystroje
a tésnici smési a vypovida o efektivnosti pfenosu tepla mezi obéhovou kapalinou
a horninou. Zji$téné hodnoty R, = 0,069 a 0,078 K*(W/m)' svéd&i o provedeni
kompletni injektaze zkusebniho vrtu a osazeni tepelnych kolektor(.

Hodnota tepelné vodivosti ziskana TRT zkouSkou byva nékdy oznacovana jako
Lefektivni“. Na rozdil od hodnot tabulkovych nebo hodnot naméfenych na vzorcich
hornin v laboratofi totiz poskytuje informaci o tepelnych vlastnostech horninového
masivu v€etné poruch a diskontinuit, jez byvaji zpravidla vyplnéné podzemni vodou.
Jejich pfitomnost se zasadné uplatfiuje pfi vedeni tepla v podzemi zejména diky
vysoké tepelné kapacité a moznosti gravitacniho pohybu.

. Zjisténa tepelna vodivost v rozmezi A = 2,62 — 2,11 W/m/K se pohybuje v rozsahu
spiSe pramérnych hodnot pro dany typ horninové skladby (prachovita bfidlice);

Mérené hodnoty primérna teploty horninového prostredi 14,9 °C a 13,7 °C jsou dosti

vysoké v porovnani s naSimi  mérenimi v obdobném horninovém prostiedi.

NemUlzeme zcela vylouCit vliv zbytkového tepla po vrtani, prestoze bylo méreni
provadéno s dostateCnym odstupem nékolika dni po vrtani. Nicméné za hlavni
pri¢inu méfenych vysokych teplot povazujeme vliv okolni zastavby. V oboru je efekt
prohrati hornin lidskou €innosti uvnitf velkych aglomeraci znam a Casto se oznacuje

terminem ,Urban heat islands®- tedy mista nebo ,ostrovy“ s uméle zvySenou teplotou

v dusledku intenzivni lidské €innosti a odpadniho tepla unikajiciho do okoli (vytapéni,
tepla voda, sité, produktovody, primysl, kolektory, doprava, zpevnéné povrchy...).
Na méfené lokalité je tento efekt patrné umocnén pozici vrtu v udoli toku Vitavy a
silnym pfinosem tepla povrchovou a infiltrujici podzemni vodou.

Na obou provedenych vrtech byly zjistény pomérné znaéné rozdily v soudrznosti
hornin a rozdily v méfenych hodnotach teplotnich parametrd. Z tohoto divodu je vySe
v textu doporu€en geologicky dozor a doplfiujici méfeni tepelnych vlastnosti hornin
pfi realizaci planovaného vrtného pole i na dalSich vrtech. Pro dimenzovani
planovaného vrtného pole je tedy nutné pocitat s moznym rozptylem hodnot
tepelnych vlastnosti hornin v ramci pozemku a tuto skute¢nost zohlednit i v navrhu
vrtného pole, viz kap 2.

Prizkumné vrty byly vystrojeny kolektory pro moznost méfeni tepelnych parametrd
prostiedi. Po ukonéeni prlzkumu byly vrty v souladu vyhlaskou &. 369/2004 Sb.
zabezpeceny (zajilovani vrtl proti propojeni zvodnénych horizontl, zaslepeni potrubi

tepelnych kolektor(l). Pfedanim této zpravy prizkumu objednatel pfebira vrty v tomto

11 Stavebni geologie —~Geosan, s.1.0.
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stavu k dalSimu vyuziti. Tepelna €erpadla s vykonem nad 20kW se zemnimi vrty jsou
povazovana za stavbu, a kromé stavebniho povoleni je nutny i souhlas vodopravniho
Ufadu podle §17 vodniho zakona, vCetné dalSich stanovisek a vyjadfeni dle platné
legislativy. V projektové dokumentaci vrt pro tepelna ¢erpadla a v hydrogeologickém
posudku zpracovaném ve spolupraci s banskym projektantem je nutné dodrzet

opatfeni navrzena v kapitole 2.

V Nudicich, ¢erven 2018

Vypracovali: B. Kuthan, M. Havlik
Odpovédny feSitel:: Mgr. Michal Havlik
odb. zpts. MZP CR &.j. 1359/820/9646/03
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Geologicka dokumentace

vrt V1

Hydrogeologické prizkumné vrty V1, V2 do hloubky 150 m pro moznost
méreni tepelnych parametri prostredi, parc.¢.708/4, k.u. HoleSovice, HI.

m. Praha

Souradnice (JTSK/Bpv): | X=1041129,75 Y=740433,52 Z=cca 188
Dokumentoval/datum: Mgr. Branislav Kuthan / 10.4-17.4.2018

Souprava/vrtny pramér: @125 mm Technologie vrtani: rotacné-priklepové, souprava HVS 482
Definitivni vystroj/pazeni: | HD-PE RC 4 x 32 x 3 mm); technické pazeni @ 152 mm 0,0-13,5 m

Hloubka [m] Popis vrstev CSN P 73 1005
od - do zatfidéni
KVARTER:
00 - 1,0 stavebnisut (cihly a fragmenty betonu) ve smési s hlinitym piskem a  G3-Y "' ="=11,0
pis¢itou hlinou S5-Y, e
/antropogenni uloZeniny — navazka/ F3-Y }g g
16,0
1,0 - 4,0 jilovity az hlinity pisek jemnozrnny, Zlutohnédy, misty s pfechody do S4 :
slabé hlinitého pisku, ve spodni poloze ojedinéle drobné valouny
Stérku /fluvialni sedimenty — holocenni naplav/
40 - 8,5 pisCity polymikini Stérk s valouny 4-8 cm , svétle hnédy, misty G3
s polohami  hrubozrnného pisku s mensim podilem Stérku
/fluvialni terasové sedimenty — maninska terasa (wiirm)/
85 - 11,0 Sstérk polymiktni hrubozrnny, svétle hnédy, valouny fragmentovany na G2
drobné&jsi drt, v mezerni vyplni hrubozrnny pisek, zvodvnély
/fluvialni terasové sedimenty — maninska terasa (wiirm)/
PREDKVARTERNI PODKLAD — ordovik — letenské souvrstvi
11,0 - 13,0 prachovita bfidlice, velmi zvétrala, tmavé Seda, hlinito-stfipkovité R5
rozpadava, s jilovitou vyplni puklin, silné limonitizovana, intenzivné
rozpukana
13,0 - 16,0 prachovita bfidlice, tmavé Seda, mirné zvétrala, drobné ulomkovit¢ R5/R4
rozpadava, misty s jilovitou vyplni puklin, misty limonitizované
16,0 - 150,0 prachovitd bfidlice misty pisCitda az drobova bfidlice, slabé& zvétrala (R4)
postupné zdrava, tmavé Seda, pevna, bez druhotné vypiné puklin _3
“150.0
Hladina podzemni vody: narazena: cca 9,0 m p.t. v terasovych sedimentech, slaby pfitok
v puklinovém prostfedi bfidlic v hloubce 50-52 m p.t.
ustalena: neméreno
Vzorky zemin/hornin: ne
Vzorky podzemni vody: ne
Poznamka: ---

Stavebni geologie — Geosan, s.r.o.
Karlovotynska 49, Nucice, 252 19 Rudna u Prahy
ICO: 44684631 DIC: CZ44684631
Bankovni spojeni: KB Praha 5, €.u. 5303051/0100

Spol. zapsana v OR Méstského soudu v Praze, oddil C. viozka 7170
Tel.: 311 670 610

sggeosan@sggeosan.cz

Wwww.sggeosan.cz
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Geologicka dokumentace vrt V2

Hydrogeologické prizkumné vrty V1, V2 do hloubky 150 m pro moznost
méreni tepelnych parametria prostredi, parc.¢.708/4, k.u. HoleSovice, HI.
m. Praha

Souradnice (JTSK/Bpv): | X=1041188,28 Y=740430,05 Z=cca 188,5
Dokumentoval/datum: Mgr. Branislav Kuthan / 10.4-17.4.2018

Souprava/vrtny pramér: @125 mm Technologie vrtani: rotacné-priklepové, souprava HVS 482
Definitivni vystroj/pazeni: | HD-PE RC 4 x 32 x 3 mm); technické pazeni @ 152 mm 0,0-13,5 m

Hloubka [m] Popis vrstev CSN P 73 1005
od - do zatfidéni
KVARTER:
00 - 1,0 stavebnisut (cihly a fragmenty betonu) ve smési s hlinitym piskem a ~ G3-Y¥====
piscitou hlinou S5-Y, [+
/antropogenni uloZeniny — navazka/ F3-Y
1,0 - 4,0 jilovity az hlinity pisek jemnozrnny, Zlutohnédy, misty s pfimési S4

drobnych stérkovych valount (cca 10-15 %)
/fluvialni sedimenty — holocenni naplav/

40 - 8,5 pisCity polymiktni Stérk svalouny 4-8 cm , svétle hnédy, misty G3
s polohami  hrubozrnného pisku s mensim podilem Stérku
/fluvialni terasové sedimenty — maninska terasa (wiirm)/

85 - 11,5 S&térk polymiktni hrubozrnny, svétle hnédy, v mezerni vyplni G2
hrubozrnny pisek, zvodnély
/fluvialni terasové sedimenty — maninska terasa (wiirm)/

PREDKVARTERNI PODKLAD — ordovik — letenské souvrstvi

11,5 - 14,0 prachovita bfidlice, velmi zvétrala, tmavé Seda, hlinito-stfipkovité R5
rozpadava, s jilovitou vyplni puklin, silné limonitizovana, intenzivné
rozpukana

14,0 - 16,0 prachovita bfidlice, tmavé Seda, mirné zvétrala, drobné ulomkovité = R5/R¢

rozpadava, misty s jilovitou vyplni puklin, misty limonitizované

16,0 - 111,0 prachovitd bfidlice misty pis€ita az drobova bfidlice, slabé zvétrala (R4)
postupné zdrava, tmavé Seda, pevna, bez druhotné vypiné puklin

Hladina podzemni vody: narazena: cca 9,5 m p.t. v terasovych sedimentech, slaby pfitok
v puklinovém prostfedi bfidlic v hloubce 50-52 m p.t.
ustalena: neméreno

Vzorky zemin/hornin: ne

Vzorky podzemni vody: ne

Poznamka: ---

Stavebni geologie — Geosan, s.r.o. Spol. zapsana v OR Méstského soudu v Praze, oddil C. vlozka 7170
Karlovotynska 49, Nucice, 252 19 Rudna u Prahy Tel.: 311 670 610
ICO: 44684631 DIC: CZ44684631 sggeosan@sggeosan.cz

Bankovni spojeni: KB Praha 5, €.u. 5303051/0100 Www.sggeosan.cz
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Stavebni geologie - Geosan, s.r.o.

TECHNICKA ZPRAVA
Cislo zakazky: 180037

Nazev akce : Hydrogeologické prizkumné vrty V1, V2 do hloubky 150 m pro moznost

méfeni tepelnych parametrl prostfedi
Lokalita : K.G. Holesovice, parc.&.708/4, Hlavni mésto Praha

Vytisk €.1,2,3

Vypracoval: Petr Hofman

" Stavebni geologie — Geosan, s.1.0. Spol, zapsana v OR Méstského soudu v Praze, oddil C. viozka 7170
Kariovotynska 49, Nugice, 252 19 Rudna u Prahy Tel.: 311 670 610, Fax: 311670613
ICO: 44684631 DIC: CZ44684631 sggeosan@sggeosan.cz

Bankovni spoieni: KB Praha 5. &.u0. 5303051/0100 WWW.sggeosan.cz



Stavebni geologie - Geosan, s.r.o.

PROTOKOL O LIKVIDACI ODVRTANE MATERIALU - prohlaseni o
odpadech

Dodavatel dila potvrzuje, Ze vedkeré odpady vzniklé pfi provédéni dila — vrtnych praci (odvrtek, voda)
byly oznaceny jako inertni material. Odvrtana hornina byla ponechdna na pfislusném pozemku.

VYKRES ZAMERENYCH VRTU

TABULKA GEOTERMALNICH VRTU
Souradnicovy systém S-JTSK
&islo Soufadnice | vystrojeni Hloubka
vrtu X y _
Vi 740433.52 (1041129.75| 4x32x3,0 mm 150 m
V2 740430.05| 1041188.28 | 4x32x 3,0 mm 150 m

MERENI VODNICH ZDROJU

Nebyly zjistény zddné okolni jimaci objekty

PTAVEENI GEGLGGIE

X GEREOSAN sro.
A, Merovatinska 49
- NUCICE
& A -1-
3

AN

Stavebni geologie —~ Geosan, s.r.0 Spol. zapsana v OR Méstského soudu v Praze, oddil C viozka 7170
Karlovotynska 49, Nucice, 2562 18 Rudna u Prahy Tel.; 311 670610, Fax: 311670613
IEO: 44684631 DIC: CZ44684631 sggeosan@sggeosan.cz
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Stavebni geologie - Geosan, s.r.o.

PROTOKOL O TLAKOVE ZKOUSCE TESNOSTI

Tlakové zkouZka po zapuiténi Geotermalni vertikalni sondy do vrtu (min. 4 bar po dobu min. 20 min.).

Pouzité vystrojeni *vybrané vystrojeni zaskrtni
4xGVS D25
x |4xGVSJ 32
4 x GVS & 40
2xGVS 40
Vrt gislo V1 v2
Skute¢na délka vrtu (m) 150 m 111m
Tlakova zkougka zahdjena 12.4.2018 | 17.4.2018
Zkugebni tlak na zaéatku zkousky 4 bar 4 bar
Zkuebni tlak na konci zkousky 4 bar 4 bar
Tlakové zkouska ukonéena 12.4.2018 | 17.4.2018
Zavér tlakové zkousky Nedoslo k poklesu zkusebniho tlaku
Prace provedl: Vaclav Hvizdal Prace zkontroloval: Petr Hofman

STAVLENI GEOLOGIR
. GEOS

\ %
3,

Stavebni geologie ~ Geosan, s.r.0 Spel. zapsana v OR Méstského soudu v Praze, oddil C. vlozka 7170
Karlovotynska 49, Nucice, 252 19 Rudna u Prahy Tel.: 311 870 610, Fax: 311670613
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Stavebni geologie - Geosan, s.r.o.

TECHNICKE UDAJE ZEMNICH VRTU

Termin provadéni vrtnych praci: 10.4.-17.4.2018
Technologie vrtani: Rotaéné piiklepové
Primér vrtani : @ 125 mm

Vi-Fe® 152 mm+0,03-13,5m
Technické paZeni: V2 -Fe @152 mm+0,03—-13,5m
Definitivni vystroj: HD-PE RC 4x32x3mm
Tésnéni vrtl: tlakova injektaz

HVS 482 na pasovém podvozku
Vrtna souprava:

Narazena hladina podzemni vody: Cca50m,52 m

Hvizdal Vaclav
Vrtmistr, vedouci Cety:

Provozni technik: Petr Hofman
Technické paZeni . i
Vrt Hloubka vrtu (m): e Préimér vrtani (mm):
(mm):
v2 111 m Fe @ 152 mm 125 mm
Vypracoval: Petr Hofman X '__Io..ocll
Datum: 19.4.2018 \CRQSA
y A
Stavebni geologie — Geosan, .1.0 Spol. zapsana v OR Méstského soudu v Praze, oddil C. viozka 7170
Karlovotynska 49, Nucice, 252 19 Rudna u Prahy Tel.: 311 670 610, Fax: 311670613
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Stavebni geologie - Geosan, s.r.o.

Prilohy:

1) Prohlaseni o shodé dodavatele dila (Stavebni geologie-Geosan, s.r.o.)
2) Ohlaseni vrtnych praci na OBU

3) Certifikaty pouzitych materiala
4) Opravnéni k hornické &innosti (Stavebni geologie-Geosan, $.r.0.)

Stavebni geologie — Geosan, s.r.0 Spol. zapsana v OR Méstskeho soudu v Praze, oddil C. viozka 7170
Karlovotynska 49, Nucice, 252 19 Rudna u Prahy Tel.: 311 670 610, Fax: 311670613
ICO: 44684631 DIC: CZ44684631 sggeosan@sggeosan.cz

Bankovni spojeni: KB Praha 5, &.0, 5303051/0100 Www,sggeosan.cz



Stavebni geologie - Geosan, s.r.o.

V Nuéicich dne : 19.4.2018

Prohldseni o shodé

Prohladujeme, Ze dilo bylo zhotoveno dle schvalené projektové dokumentace a soucasné, Ze dilo
splfiuje pozadavky technickych predpist platnych v ¢R. Po dokonteni akce byla odevzdana technicka
zprava, jejiz sougasti jsou potfebné protokoly.

PFi provadéni dila byly respektovény veskeré pravni pfedpisy vztahujici se k provadéni dila na Gzemi

CR:

A. Oblast zikladnich souvisejicich pravnich pfedpist

1. Organizace provadsjici vrtné prace musi mit opravnéni k Cinnosti provadéné hornickym zplsobem
vydané pfislusnym obvodnim bafiskym Gfadem v souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 zékona €.
61/1988 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi. Opravnéni k Cinnosti se vydava na zdkladé Zidosti
zpracované dle vyhlasky & 15/1995 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Vrtné prace miZe projektovat osoba s odbornou zpUsobilosti — bafisky projektant. Osvédéeni o
odborné zpiisobilosti pro bafského projektanta musi byt v souladu s ustanovenim wyhldsky €.
98/2005 Sb., ve znéni pozd&jsich pfedpisi a musi mit i platnou periodickou zkousku dle § 8 vyse
uvedené vyhlagky. Projekty musi byt zpracovény v souladu s ustanovenim pfilohy &. 1 k vyhldsce €.
239/1998 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd.

3. Vrtné prace mohou byt provadény pouze fyzickymi osobami, jejiz odborna zpusobilost k ¢innosti
provadéné hornickym zplsobem byla ovéfena organizaci provadeéjici vrtné prace v souladu s
ustanovenim § 7 a 8 vyhlasky &. 298/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpis.

4. Organizace pini ohladovaci povinnost k pfisluinému obvodnimu bafiskému ufadu podle mista
provadéni vrtnych praci vsouladu s ustanovenim § 5 odst. 4 zakona ¢&. 61/1988 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist a vyhlasky CBU &. 104/1988 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

5. Zakon & 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

6. Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi.

B. Oblast bezpe¢nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi

1. Pro provadéni vrtnych praci pouZivat jen technicka zafizeni a pomcky, které odpovidaji pfedpisim
k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe¢nosti provozu v souladu s ustanovenim § 8
odst. 1 zakona & 61/1988 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisil, § 349 zakona &. 262/2006 Sb., zékonik
prace, ve znéni pozdéjsich piedpisli a vyhlasky €. 239/1998 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl.

2. Pied zahajenim préace s vrtnymi soupravami musi byt zaméstnanci, v souladu s ustanovenim § 102
a 103 zakona &. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjiich predpisil, sezndmeni s riziky, které se mohou pfi
této &innosti vyskytnout a pfijatymi opatfenimi k jejich odstranéni.

3. Zabezpetit ekologicky nezdvadné provadéni praci (napf. fizené odvadéni vrtné drté, prachu a
odpad( mimo pracovni prostor, apod..)

Za spolecnost
Stavebni geologie — Geosan, s.r.o.

Ing. arch. Pavel Cihelka
'AVLENI GEOLGGIB
Tel. + 420 606 372 518 e T e,

~Stavebnl geologie - Geosan, 5.1.0. B Spol. zapsana v OR Mé&stského soudu v Praze, oddil C. viozka 7170
Karlovotynska 49, Nuéice, 252 19 Rudna u Prahy Tel.: 311 670 610, Fax: 311670613
ICO: 44684631 DIC: CZ44684631 sggeosan@sggeosan.cz
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Stavebni geologie — Geosan, s.r.o.

Obvodni bafisky Gfad pro tuzemi
Hlavniho mésta Prahy a kraje
Stfedoteského

Kozi 4

11000 Praha 1l

Ohldgeni vrtnych praci podle vyhldasky CBU ¢. 104/1988 Sb

Zména terminu vrtnych praci, z ddvodu jiné organizace stavby

Druh &innosti Ustanoveni §3 pism. f, Zakona €. 61/1988sb.
v platném znéni — vrty s délkou nad 30m
Uéel a planovany rozsah &innosti 2 priizkumné geotermdlini vrty do kone&né hloubky
150,0m, vrtny pramér 168/140 mm
Okres, obec a kataralni izemi s bliZz3im okres Hlavni mésto Praha
oznaéenim mista €innosti obec Hlavni mésto Praha
kat. uzemi Hole3ovice
Lokalizace pozemek parc. &. 708/4
Datum zahéjeni, planovaného ukongeni zahajeni 11.4.2018
ukonéeni 20. 4, 2018
Druh a typ pouZivané vrtné soupravy HVS 482 na pasovém podvozku
Zpusob vrtnych praci Rotaéné pFiklepové vrtani se vzduchovym
vyplachem.
Zplisob a rozsah trhacich praci Trhaci prace nebudou provadény.
Opatieni pro zajisténi bezpetnosti a BOZP je Fe$ena v technologickém postupu pro
ochrany zdravi pfi praci a bezpenosti provoz vrtnych soupravav Pokynech pro obsluhu
provozu zafizeni
Zplsob zahlazeni nasledki Einnosti Vrty budou vystrojeny kolektorem pro tepelné
erpadlo, mezikruZi vrtd bude vyplnéno bentonit-
cementovou smési od potvy k Usti. Pozemek bude
uveden do plvodniho stavu a pfedan objednateli
Doklady o oprévnéni organizace provadét opréavnéni k &innosti vydal 0BU pro uzemi Hlavniho
ginnost, ktera je pfedmétem ohlasovani mésta Prahy a kraje Stfedo&eského, dne 14. 6. 2017;
¢,j. SBS 19651/2017/0BU-02
Rozhodnuti, kterym byla povolena &innost | Magistrat Hlavniho mésta Prahy &.j. 475254/2018 ze
provadénd hornickym zpisobem podle dne 23.3.2018, Ceska geologicka sluzba-Geofond C.
zvlastnich pravnich pfedpisd 1045/2018
Vyftizuje: Ing. Dagmar Blahova Ja - GEosan, s.0.0,
V Nugicich dne 6. 4. 2018 Guavend goslogs o
Npiian/le e RUdnA
- ) CLALG8A63 L

= e —— - ]ng(' ! W Vﬁ ’ yzka 7170

Stavebni geologie - Geosan, s.r.0 Spol. zapsana OZKe
Karlovotynska 49, Nudice, 252 19 Rudna u Prahy i3 1 €
CO: 44684631 DIC: CZ44684631

Bankovni spojeni: KB Praha 5, £.u. 5303051/0100




A Abnahmeprufzeugms G WE

| GWE EWS-Sonde PE 100 RC st oo
and ENERGY GROUP

Rohr, Formteil und Schweildung

== ¢
Lieferscheinnummer: 7198467

| Artikelbezeichnung: EWS Sonde schw. 32x3 PE 100 RC L=150

: Duplex Sonde mit Sondenfull-System 'G' (RC)

| Abmessung: 32%3,0 schwarz

! Rohstoff: PE 100 RC

l EWS-Sondennummer: -6320031482

Priifgrundiagen und Technische Uberwachungsspezifikation

| SKZ-HR 3.26 in der glltigen Fassung

\ Uberwachungszeichen A 525 — Erdwérmesonden aus Polyethylen, PE 100

Rohrprifung nach DIN 8074.'75

.
i
|
|

|

| Zeitstandsinnendruckpriifung

! - Prufgpannung 5,4 N/mm? . .
l - Wassertemperatur 80° C \ Standzeit tatséchlich

! Test bestanden -

J Formteil

Standzeit mindestens \ 165 h

[ >1e5n

Zeitstandsinnendruckprifung ] Standzeil mindesiens

- Priufdruck 10,8 bar

- Wassertemperalur 80° C
|

Standzeit tatsachlarh

Test bestanden

Gesamte Sonde

Prifdruck 6 bar

’ Druckprifung

—

| 165 h |
> 165 h

J
a
' |
] Test bestanden

1
[

| Dieses Abnanmepriifzeugnis wurde maschingll erstellt und ist ohne Unterschrifl gUitig. Es entbindet nicht ven der Warenaingangskontrolle |

|
! Erslellungsdatum: 27.10.2017

GWE + Moorbeerenweg 1 + 31228 Peine

4_2_0_20 Abnahmeprilfzeugnis EWE



Vyrobce keolektoru
GWE PUMPENBOESE CGmbh & Co.KG,
D-159 26 Luckau

zemni vertikalni kolektory jsou dilensky svafovany a zkouseny.

PROTOKOL

PRO ZEMNI VERTIKALNI KOLEKTOR

zdvod Luckau, Waltersdorfer Weg 4,

O kaZdém jednotlivém kolektoru je vidy vedena evidence.

Technickad specifikace

zemni vertikalni sondy typ .GF“ d 32x3,0mm PN1& v délce 30-200m
zemni vertikalni sondy typ ,.GF“ d 40x3,7mm PN16 v délce 30-200m
typ kolektoru a délka je vidy uvedena v protokolu z vyrobniho zdvodu

Garance :

vzhledem k objemu realizaci a na zakladé kvality a kontroly wvstupnich a
vystupnich materialu vyrobce poskytuje na PE-
RC zemni vertikdlni kolektory zdruku 10 let, pfidemz Zivotnost systému je 100

1Lat.

Podminky garance :

samozrejmé dodrZeni normy VDI 4640 pro zapousténi geotermalnich sond

(list 2/cast 2 odst. 5.2.3)

dorudeni originalu protokolu o provedeni tlakové zkoudky a zkousky
pritodnosti, ktery je nedilnou soudasti dodavky geotermalnich vertikdlnich

sond a te vidy do 30 dni od zabudovani

pripadné omezeni funkénosti nezpisobily chyby, resp. podkozeni, které vznikly

pri zabudovani sondy

byly dodrzeny predepsané provozni podminky (provozni tlaky a proveozni teploty)

sonda nesmi byt svépomoci opravovani nebo prodluZovidna

porucha byla nahldSena dodavateli do 14 dni od zjisténi a bude mozno tuto

zavadu prfezkoumat pomoci kamerové zkousky

v pripadé necpravnéna reklamace se reklamujici strana zavazuje dodavateli
uhradit vedkeré ndklady spojené s prozkoumanim stavu daného pripadu

k omezeni 'funkdnosti sondy nedoslo posunem nebo poklesem horninovych vrstev apod,

vyhradni dovozce :

GE-TRA s.r.0., Strakonickd 714, 460 08 Liberec 8

Cislo vydané sondy

L-6320031482

V Liberci : 03.04.2018

Datum, misto instalace, druh kolektoru

]
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Abnahmepriifzeugnis
| GWE EWS-Sonde PE 100

RC

Rohr. Formteil und Schweilung

GERMAN WATER
and ENERGY GROUP

GWE@‘

Lieferscheinnummer:

I
| Artikelbezeichnung:

Abmessung:
Rohstoff:

EWS-Sondennummer:

Rohrpriifung nach DIN 8074/75

7198467

32x3,0 schwarz
PE 100 RC
L-6320031481

SKZ-HR 3.26 in der glltigen Fassung
Uberwachungszeichen A 626 — Erdwérmesonden aus Polyethylen, PE 100

p—

Priffgrundlagen und Technische Uberwachungsspezifikation

EWS Sonde schw. 32x3 PE 100 RC L=150
Duplex Sonde mit Sondenful-System 'G' (RC)

| Zeiistandsinnendruckprifung ' Standzeit mindestens 165 h

{ . Prifspannung 5,4 N/mm? - Dty U e L I AT
| - Wassertemperatur 80° C | Standzeit tatséchlich > 165 h ;
[ L ? ]
Test bestanden

| Formteil

\ Fitstandsinnendruckprufung Standzeit mindestens 165 h

} - Profdruck 10,8 bar S AR DR P e

Standzeit tatséchlich >165h

] - Wassertemperatur 80° C

| Test bestanden
|

Gesamte Sonde

] Druckpriifung

Prufdruck 6 bar

| Test bestanden

Erstellungsdatum:  27.10,2017

Dieses Abnahmeprifzeugnis wurde maschinell erstellt und ist chne Unlerschrift gullig. Es entbindel nicht von der Wareneingangskontrolie.
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PROTOKOL
PRO ZEMNI VERTIKALNI KOLEKTOR

Vyrobee kolektord
GWE PUMPENBOESE Gmbh & Co.KG, zdvod Luckau, Waltersdorfer Weg 4,
D-159 26 Luckau
zemni vertikdlni keolektory jsou dilensky svarovany a zkousSeny.
0 ka¥dém jednotlivém kolektoru je vidy vedena evidence.

Technicka specifikace :
zemni vertikdlni sondy typ ,GF" d 32x3,0mm PN16 v délce 30-200m
zemni vertikdlni sondy typ ,GF* d 40x3,7mm PN16 v délce 30-200m
typ kolektoru a délka je vidy uvedena v protokolu z vyrobniho zdvodu

Garance
vzhledem k objemu realizaci a na =zakladé kvality a kontroly vstupnich a
vystupnich materiald vyrobece poskytuje na PE-
RC zemni vertikdlni kolektory zdruku 10 let, pficemz Zivotnost systeéemu je 100
let.

Podminky garance
samozfeimé deodrZeni normy VDI 4640 pro zapoudténi geotermalnich sond
(list 2/éast 2 odst. 5.2.3)
dorudeni originalu protokolu o provedeni tlakové zkousky a zkousky
pritoénosti, ktery je nedilnou soudasti dodavky geotermalnich vertikdlnich
sond a to vidy do 30 dni od zabudovani
pripadné omezeni funk&nosti nezpasobily chyby, resp. podkozeni, které vuznikly
pEi zabudovani sondy
byly dedrieny pfedepsané provozni podminky (provozni tlaky a provozni teploty)
sonda nesmi byt svépomoci opravovand nebo prodluZfovina
porucha byla nahldSena dodavateli do 14 dni od zjisténi a bude moZzno tuto
zavadu prezkoumat pomoci kamerové zkousky
v pripadé neopravnéné reklamace se reklamujici strana zavazuje dodavateli
uhradit veSkeré ndklady spojené s prozkoumanim stavu daného pripadu
k omezeni' funkénosti sondy nedoflo posunem nebo poklesem horninovych vrstev apod.

V¢hradni dovozce
GE-TRA s.r,0., Strakonicka 714, 460 08 Liberec B

€islo vydané sondy : L-6320031481 ; : i / ‘ .//”

v Liberci : 03.04.2018 g ot friw; roua e af

patum, misto instalace, druh kolektoru

instalaci provedla prokazatelné kvalifikovana firma/certifikovana firma :
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\ | 1. Identifikace virobku
‘ Nézev : mmm«wmmumm‘
| {4 geotermalinich vrtl
| ool mmm e
! - : po
| 4 lmﬂal
, 762 88 Botzingen

2. Identifikace vydavatele , Prohlégeni o shod *

Adresa : T mmm.mamc

10 :; 254 757 87

_m; CZ 254 757 97
3. identifikace vydavatele ,, Ujisténi o vydani Prohladeni o shodé "

Obchodni zastoupanl : GE-TRA s.1.0,

Adresa ; 7 08 Liberec B

& i

. 1 CZ 254757 97
V Liberei 4.1.2017
| Lukas Bajgl - Technicka podpora obchodu
e 'wa
i _?I T i
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Technisches Merkblatt

Thermomértel fur Erdwarmesonden

Produktbeschreibung

ZEO-Therm 1.0 ist ein werksmiBig herge-
stelites, hydraulisches Sonderbindemitte!
flr den Einsatz in der Geothermis,

Der Thermomortel setzt sich zusammen
aus  natOrlichen  Rohstoffen  wie
aktiviertern  Puzzolan, Klinker, natiriiche
Erstarrungsregler und mineralischen Zu-
shtzen 2ur ErhBhung der Wirmeleltfahig-
ket

Durch gemeinsame Vermahlung wund
Feinstsichtung entsteht ¢in hochwartiges

Produkt.

Hel der Entwickiung des Produktes wurde
darauf geachtet, einerseits die Verar-
mmw:»swmnﬁum

ZEQ-Therm 1.0 wird gemEl den Anforde-

rungen an die Drucklestigheit und Fielfi.

higkeit als Suspension verarbeitet.

ZEO-Therm 1.0 Ist

@ girifach zu mischen

W sehe gut pumpfihig, kein Quarz

B raumbaestindig

il auch in kieinste Querschnitte und unter
Druck eicht einzubringen

I sghr erglebig (1146 Vro bel W/ 0.8)

M gizObarwacht

lmmmwmmm
ur tiefe Bohridcher geeignet.

ZEO-Therm 1.0

B erfillt alie Anforderunigen fir gute und
sichere Geothermicanlagen. Alle Daten
sind durch externe Fachinstitute verifi-
ziernt

B darf wie alle hydeaulischen Bindemitrel
nicht unkentrolliert In  Gewiiser
eingeleitet werden, da &8 Um nicht
erhirteten Zustand den pH-Wert des

Anwendungsgebiete

ZEG-Therm 1.0 wird eingesetzt bei Erdwinme-
sonden. Aufgabe von ZEO-Therm 1.0 Ist es, durch
VarfOlien des Bohrlachs das anstehende Erdreich
mw:mmwmmwm
einen optimalen WiirmeObergang zu gewdhrielsten.

Verarbeitung

ZE0-Therm 1.0 kann mit. allen BranchenGblichan

Mischern unter Zugabe von Wasser zu einer fliéB-

WWWWWW

Die Homogenitit der Mischung ist bei Beginn der
o ooy

Ueferung

B Sackware
5 im Big Bag

W lose im Siloaug

B lose im mobilen Baustellensila




Technische Daten ZE0-Therm 1.0

& Schindichte: = 0,85 t/m?

W SiebrOckstand:
#uf 0,09 mm Sieb <1,0%

e Werta der Tabelle wutdon mit einem Mischer

nter bel 20°C
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ZEOTHERM 1.0

Injektéd2i materidl pro vypinéni mezikruZi geotermainich zemnich sond

Popis produktu

ZEO-Therm 1,0 je tovémé vyrobens, speciéini
hydraulické pojivo pro pouzitl v geotermii.

InjektaZni material se sklada z pfirodnich
surovin jako aktivovany pucolén, slinek,
regulator tuhnuti a minerdini pfisady pro
zvyden| tepeiné vodivosti.

Diky spole&nému namieti a velmi jemnému
prosévani vzniké vysoce kvalitni produkt.
Pfi vyvoii bylo dbano na to, aby produkt
vykazoval na jedné strané optimaini

ZEO-Therm 1.0 se zpracovava dle poZadavki
na tlakovou odoinost a tekutost ve formé
suspenze,

ZEO-Therm 1.0

~ velmi doble cerpatelny

objemoveé stély
- snadno poulitelny i pod tiakem a do malych

primarh
- velmi vydatny (1148 Ito pii W/B 0,8)
- jakostné kontrolovén -
~  hizko hustotni, takZe pouZitelny i do

bezpetny gectermaini
- vedkerd data jsou ovéfena externim

odbornym

- stajné Jako vBechna hydraulicka pojidia
nesmi byt nekontrolovateind zaveden do
zvodné, protoZe dokud neni vytvrdlé,
2vysuje hodnotu pH vody

Oblasti pouZiti

ZEO-Therm 1.0. upmﬂmpromw
zemni sondy. Ukolem materidiu je vypinit
mezikruZi ve vriu mezi zeminou a zemni

sondou a tim zajistit optimaini pfenos tepla.

Zpracovani
zm-mmwmmmmfn
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Technické Gdaje
Objemova hmotnost 0,85 tm* Odoinost proti sulfétu ano
Hydraulickd slo?ka Kamix je odotnd
Zbytiy na situ 0,09mm <1,0% o v
Die 2kusabnl zprivy ,Geophysice 2008" 2
Hodnota kf S 910 mis
e Dio DIN 18130 ¢st 1
Mefen! po nasyceni vzorku
LT mkmmm ano
Mrazuvdorny ano Ovéieno na zéklacd
Zkouseno v soutadu § DIN 52104-1 MMM a urden!
vydéni 198211 zkouska odoinostl istok vo m
profi. : 13 o pitnou vodu (TrinkWV 2001)
Proces a a2 Q: procss Q
(voda / smés)
0.8
873 kg/m’
698 ¥m*
1,67 kgidm®
41s
1-3% objemu___
6.0 Nfmm’
mmupmo-c 1,5 Nimm®
Mpﬂp&mn&hﬂypﬂwc me tomto dokumentu byly
i v
zjiétény zkouskami die DIN EN 196 a provedeny
1) V zévislosti na dobé michanl, druhu michéni, v laboratornich podminkéch s béZnou technickou
teploté a dalsim odchylkou. Uvedené hodnoty slouZf jako voditko pro
2) Valec (250 ml), mnoZstvi usazenin stejné zékladni uréeni vhodnosti a tfeba aby zpracovatel
, ‘vySka voiné vody pfes ovéiil a doloZil vypovidajici hodnotu pfimo na
38 I suspenzi po 180 min. konkrétni stavbé.
i mok:uwm? g Veskere uréeny pf poméry michanl
(uskladnéni vzork( pfi teploi& 20°C) Mmqamﬂmmmumw
Viastni | externi kontrola az do hranice 0,6. Hodnotém vy8Sim neZ 0,8 je
zsommmwpmmmm tfeba se vyhnout.

v laboratofi a podiéha viastnim zkouskam.
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2. zména opravnéni &. 2068/01

j.: 04667/2008/02/001
ze dne 9.‘4.%01

OBVODNi BANSKY URAD
V KLADNE

podle ust. § 5 odst. 2 zikona &. 61/1988 Sb., 0 hornické &innosti, vibuSninach a o stitni béiiskéésprﬁv_i,
ve znéni pozdéjSich &i‘-g,c;gisﬁ (dale jen ,cit. zikon"), a fe ust. § 1 odst. 2 ?h!éik eského
bainského uradu & 15/1 Sh., o opravnéni k hornické Cinnosti a Cinnosti prov déné hornickym
zplisobem, jlakoi ik msig;tovini objektii a zakizeni, které jsou souddsti téchto nnosti, na zakladé ust.
§ 151 odst. 1 zikona /2004 Sb., spravni Fad, ve znéni pozdéjSich predpisd, vydavi

OPRAVNENI

k hornické Ginnosti a k &nnosti provadéné hornickym zpisobem v rozsahu ustanoveni vySe citovaného
zakona

§ 2 pism. a) - vyhledavéni a prizkum loZisek vyhrazenych nerostil,

§ 2 pism. b) -otvirka, pfiprava a dobyvéni vyhradnich loZisek, ‘

§ 2 pism. ) - zvlaStni zasahy do zemskeé kiry, :

§ 3 pism. a) - dobyvani loZisek nevyhrazenych nerostii, véetn® lpravy a zuslecht’ovani nerostii provadénych

v souvislosti s jejich dobyvanim, a vyhleddvéni a priizkum loZisek nevyhrazenych nerostl

_ provadéné k tomu igelus G -2 Sl ‘. : ol

§ 3 pism. f) - vrtani vritt s délkou nad 30 m pro jiné dely nez k Sinnostem uvedenymv §2a3,

§ 3 pism. g) - jimani pFirodnich Iéivych a stolnich mineralnich vod v ditlnim dile v podzemi,

BT L

prévnické osobé (obehodni jméno): Stavebni geologie - Geosan, s.r.o.

1C: 446 84 631 Sidlo: 259 16 Nugice, Karlovotynska 49

Odborné zpisobily zaméstnanee — zévodi:

Jméno, pFijmeni: Ing. Dagmar Blihova * datam narozeni: 15.5,1970
Trvaly pobyt: 252 19 Rudnd, Na Skalce 882 ustanoven do funkee: 1.10.2002

Osvédéeni &.: 7328/02 vydal OBU v Kladné dne 1.10.2002

Podle ustanoveni § 151 odst. 3 zdkona & 500/2004 Sb., spravai ¥4d, ve znéni pozdéjich

pFedpisii, nabyvd rozhodouti privni moci a pravnich Gfinkd dnem pievzeti dokladu
ucastnikem.

V Praze dne 9.9.2008 -
' ' Ing. Andrej BlaZzko
% piedseda ufadu
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EVIDENCNI LIST GEOLOGICKYCH PRACI

Vyplni organizace

1. Jméno a adresa organizace Stavebni geologie — Geosan, s.r.o.
Karlovotynska 49, Nucice, 252 19 Rudna
2. Identifikacni &islo ICO: 44684631

3. Nézev geologického ukolu:

Hydrogeologicky prazkum pro realizaci prlazkumnych jimacich vrti v k.u. HoleSovice,
Hlavni mésto Praha.

4. Druh a etapa geologickych praci:

Hydrogeologicky prlzkum pro vyuzivani tepelné energie zemské kary, podrobny hg.
prazkum

5. Cil geologickych praci:
063 — vyuzivani tepelné energie zemské klry

6. Hlavni druhy projektovanych praci:
2 x pruzkumny vrt TC1 a TC2 do hloubky 150 m

7. Katastralni uzemi - nazev a kéd

k.a. HoleSovice kéd 730122

8. Nazev kraje
Hlavni mésto Praha kéd CZ 0117

/3Ry Jd1



9. Datum zahéajeni geologickych praci 1. 4. 2018

10. Datum planovaného ukoncéeni geologickych praci 1. 5. 2018

11. Souhrnna projektovana cena praci

[] do 10 tis. K&
] 10-100 fis. K&
[] 100 -1 000 tis. K&
L] 1 000 — 5 000 tis. K&
] nad 5 000 tis. KC
12. Zdroj financovani ] statni rozpoCet /] ostatni zdroje

Priloha:

Situace prlzkumnych vrtli na vodohospodarské mapé 1:50 000

/

V Nudicich dne 13. 3. 2018
Odpovédny fesitel geologickychpraci
Mgr. Michal Havlik

Vyplni Ceska geologicka sluzba -- Geofond

13 05 2018
Den zaevidovani .................. razitko Podpis odpov&dného zaméstnance
Ty (

. Digitélne
109 ez David podepsal

/- — David
Sha'n Shanélec

Datum:
2018.03.14

élec 12:07:51

+01'00'



Pfiloha €. 1
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HLAVNIMESTO PRAHA

MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY e
Odbor ochrany prostiedi MHMPXP8H6GO]
Oddgleni ochrany piirody a krajiny

|

Stavebni geologie — Geosan, s.r.0.

1CO: 44684631

Karlovotynska 49

Nucice

252 19 Rudna u Prahy

a

Va3 dopis zn./ze dne: Vyfizuje/tel.:

Ing. Ivan Bednif
C.i: 236 004 427
MHMP 580887/2018 Potet listi/ptiloh: 1/0
Sp. zn.: Datum:
S-MHMP 424958/2018 13.04.2018

Vyjadieni k projektu dvou hydrogeologickych prizkumnych vrti TC1 a TC2 do hloubky
150 m na pozemku & parc. 708/4 k.q. HoleSovice

Magistrat hl. m. Prahy, jako prislusny krajsky urad dle ust. § 31 odst. 1 Zékona ¢&. 131/2000 Sb.
o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjSich pfedpist, na zékladé ust. § 6 odst. 3 zakona C.
62/1988 Sb., o geologickych pracich, v platném méni, vydava na zakladé Zidosti podané
spolegnosti Stavebni geologie — Geosan, s.I.o. dorudené dne 14.3.2018, k projektu
geologickych praci ,Hydrogeologické prizkumné vrty TC1 a TC2 pro moznost méfeni
tepelnych parametr(i prostfedi na pozemku parc. &. 708/4, k. 0. Holegovice, Hlavni mésto Praha*
(do hloubky 150 m), z hlediska ochrany slozek Zivotniho prostiedi dle zdkona €. 114/1992 Sb.,
o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi, zikona C. 254/2001 Sb., o vodich a o
zménich nékterych zdkonl (dile jen vodni zakon), ve znéni pozdé&jiich predpist, zikona ¢.
334/1992 Sb., o ochrané zemé&délského plidniho fondu. ve znéni pozdéjich predpisii, zikona ¢.
289/1995 Sb.. o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zikond (lesni zdkon), ve néni
pozdéjsich predpisti, nasledujici vyjadfent:

7 hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zikona & 254/2001 Sb., o vodich a o zméné
nékterych zikoni (dile jen vodni zikon), ve znéni pozdéjSich predpis:
Ing. Jaromir Kacer, tel.: 236004267, e-mail: jaromir kacer@praha.eu

Dvojice vrtli pro tepeiné cerpadlo systému zemé-voda hlubokych 150 m je navrZena v oblasti
Holegovic mimo stanovené zaplavové tzemi.
S navrzenymi geologickymi pracemi souhlasime za podminek:

Sidlo: Marianské nam. 2/2, 11001 Praha |
Pracoviété: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktni centrum: 12 444, fax 236 007 157

E-mail: posta@praha.cy, 1D DS: 48ia97h
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1. realizaci vrtu nesmi dojit k trvalému poruseni vodniho Utvaru podzemni vody, k poruSeni
jeho akumulaéni schopnosti, ke zméné proudéni a odbérii vody, ani k Zidné jiné zméné vodniho

rezimu v dané lokalité,

2. realizaci vrtu nesmi dojit k ohroZeni jakosti podzemnich vod, vody z vyplachi vrtd nesmi
ohrozit jakost povrchovych vod, ani nesmi byt ohroZena funkénost kanalizatnich siti, véetné
¢istiren odpadnich vod.

Upozornéni: K vrtim pro vyuZivéni energetického potencionalu podzemnich vod, z nichZ se
neodebird nebo necerpa voda, je tfeba souhlasu vodoprédvniho Gfadu dle ust. § 17 odst. 1 pism.
g) vodniho zékona. Pfislu§nym k udéleni souhlasuje vodopréavni Gfad méstské ¢asti Praha 7.

Z hlediska ostatnich sloZek Zvotntho prostiedi se vySe uvedeny projekt geologickych praci
nedotyka zdjmd chranénych vye uvedenymi pravnimi pfedpisy.

Toto je vyjadieni dle § 154 zikona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisi.

Ing. IvanBedna¥
vedouci oddéleni ochrany pfirody
podepsano elektronicky



Stavebni geologie — Geosan, s.r.o.

Obvodni bansky ufad pro uzemi
Hlavniho mésta Prahy a kraje
Stredoceského
Kozi 4

110 00 Praha 1

Ohldgeni vrtnych praci podle vyhldsky CBU ¢. 104/1988 Sb

Zména terminu vrtnych praci, z diivodu jiné organizace stavby

Druh éinnosti

Ustanoveni §3 pism. f, Zakona ¢. 61/1988sb.
v platném znéni — vrty s délkou nad 30m

Utel a planovany rozsah innosti

2 prizkumné geotermalni vrty do koneéné hloubky
150,0m, vrtny primér 168/140 mm

Okres, obec a kataralni Gzemi s blizSim okres Hlavni mésto Praha
oznadenim mista cinnosti obec Hlavni mésto Praha
kat. Uzemi Holesovice
Lokalizace pozemek parc. & 708/4
Datum zahéjeni, planovaného ukonéeni zahéjeni 11.4.2018
ukonéeni 20. 4.2018

Druh a typ pouZivané vrtné soupravy

HVS 482 na pasovém podvozku

Zptsob vrtnych praci

Rotaéné priklepové vrtani se vzduchovym
vyplachem.

Zpusob a rozsah trhacich praci

Trhaci prace nebudou provadény.

Opatieni pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti
provozu

BOZP je fedena v technologickém postupu pro
provoz vrtnych souprava v Pokynech pro obsluhu
zafizeni

Zpuisob zahlazeni nasledkd Einnosti

Vrty budou vystrojeny kolektorem pro tepelné
gerpadlo, mezikruZi vrtd bude vyplnéno bentonit-
cementovou smési od potvy k Usti. Pozemek bude
uveden do plivodniho stavu a pfedan objednateli

Doklady o opravnéni organizace provadét
ginnost, ktera je predmétem ohlaSovani

opravnén k &innosti vydal OBU pro izemi Hlavniho
mésta Prahy a kraje Stfedoteského, dne 14. 6.2017;
&j. SBS 19651/2017/0BU-02

Rozhodnuti, kterym byla povolena €innost
provadéna hornickym zplisobem podle
zvlaétnich pravnich pfedpist

Magistrat Hlavniho mésta Prahy C.j. 475254/2018 ze
dne 23.3.2018, Ceska geologicka sluzba-Geofond €.
1045/2018

Vyfizuje: Ing. Dagmar Bldhova
V Nuéicich dne 6. 4. 2018

Stavebni geologie — Geosan, s.r.o
Karlovotynska 49, Nucice, 252 19 Rudna u Prahy
ICO: 44684631 DIC: CZ44684631

Bankovni spojeni: KB Praha §, €.u, 5303051/0100

Spol. zapsana

Stavebnl geologia - Geosan, §.5.0.
#Karlovotgnski 40
N picg/ (47 Cend
JC0: 4485 610 C244084631
Y i % D
ozka 7170
. 11670616
sggeosan@sggeosan.cz
WWW.$Qeosan.cz
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¢j.: 04667/2008/02/001

OBVODNI BANSKY URAD
V KLADNE

podle ust. § 5 odst. 2 zikona & 61/1988 Sb., 0 hornické ¢innosti, vybusninich a o statni béiiskégprivé,
ve znéni pozdéjsich ;Ji*ed isii (dale jen ,cit. zikon*), a le ust. § 1 odst. 2 vyhla¥ky Ceského
bisiského Fadu & 15/1995 Sb., o opravnéni k hornické Cinnosti a nnosti_provadéné bormickym
zpiisobem, jakoZ i k go‘ektovéni objektii a zaFizeni, které jsou soudisti téchto Einnosti, na zéakladé ust.
§ 151 odst. 1 zdkona /2004 Sb., spravni Fad, ve znéni pozdéjsich predpisi, vydava

OPRAVNENI

k hornické &Ginnosti a k Einnosti providéné hornickym zpisobem v rozsahu ustanoveni vySe citovaného
zakona

§ 2 pism. a) - vyhledavéni a prizkum loZisek vyhrazenych nerostil,

§ 2 pism. b) -otvirka, pfiprava a dobyvani vyhradnich lozisek,

§ 2 pism. f) - zvIa3tni zasahy do zemské kiry, !

§ 3 pism. a) - dobyvani loZisek nevyhrazenych nerostii, véetn® tpravy a zuslechtovani nerostli provadénych
v souyislosti § jejich dobgvanim, a vyhleddvéni a prizkum loZisek nevyhrazenych nerosti

_ provadéné k tomu Géelu, Vil i I T
§ 3 pism. f) - vrtani vrtit s délkou nad 30 m pro jiné adely nez k Sinnostem uvedenym v § 2a3.
§ 3 pism. g) - jimani pFirodnich légivych a stolnich minerdlnich vod v ditlnim dile v podzemi,

s v, | ]l

prévnické 0sobé (obchodni jméno): Stavebni geologie - Geosan, s.r.0.

IC: 446 84 631 Sidlo: 259 16 Nugice, Karlovotynska 49

Odborné zpiisobily zaméstnanec — ﬁvbdpi:

Jméno, ptijmeni: Ing, Dagmar Blihova datum narozeni: 15.5,1970
Trvaly pobyt: 252 19 Rudnd, Na Skalce 882 ustanoven do funkee: 1.10.2002

Osvédéeni &.: 7328/02 vydal OBU v Kladné dne 1.10.2002

Podle ustanoveni § 151 odst. 3 zikona & 500/2004 Sb., spravni ¥id, ve znéni pozd&jich
piedpisi, nabyvd rozhodnuti privni moci a pravnich Gfinkd dnem prevzeti dokladu
uéastnikem.

V Praze dne 9.9.2008 : “

. ing: Abdee] Blakk
§ daaks i



GEOSPEKTRUM s.t.0.
Predavaci protokol ¢. 1/2018

Dne: 10.4.2018 bylo provedeno: vytyceni stfedu vrti Vl1a V2 v arealu stavby
Holesovice, Praha 7

Stavba: Prizkumné vrty na rohu  Objekt: prizkumné vrty

ulic U Uranie a Komunarda —

Praha 7 Holesovice

Pro: Stavebni geologie — Geosan, Podklady vyhotovil:

5.1.0.

C. zakazky: C. paré: C. vykresu: digitilné
Oznaceni polohového BP: S-JTSK

Oznaceni vySkového BP:

PouZité normy a pfedpisy: CSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463

Technickad zprdva:

Vytyceni stfedu prizkumnych vrtG V1 a V2 bylo provedeno aparaturou GNSS Trimble Piranha
metodou RTK v sitovém Feseni VRS Now.
Vytycéené body byly stabilizovany koliky a reflexni barvou.

Seznam soufadnic vytyéenych bodad

Vi 740433.52 | 1041129.75 | 4x32x3,0 150 m
mm
V2 740430.05 | 1041188.28 | 4x32x3,0 150 m
mm
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Za GEOSPEKTRUM s.1.0. Za dodavatele Za invéstora

Wének Stavebni geologie — Geosan, s.r.0.

A" podpis Podpis Podpis




Cj.: SBS 19651/2017/0BU-02 Nahrazuje opravnéni &j. 04667/2008
ze dne 9.9.2008

Spravn( poplatel

5 an,

Obvodni bansky urad
pro tizemi Hlavniho mésta Prahy
a kraje StredoCeského

podle ust. § 5 odst. 2 zdkona & 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybuSnindch a o stitni baiiské
ravé, ve znéni pozdéjsich {)i"ed istt (dale jen ,cit. zikon*), a podle ust. § 1 odst. 2 vyhlaSky
eského banského uradu & 15/1995 Sh., o opravnéni k hornicke &innosti a ¢innosti providéné
hornickym zpisobem, jakoZ i k projektovani objektii a zaFizeni, které jsou soudasti téchto
&innosti, na zakladé ust. § 151 odst. 1 zikona & 500/2004 Sb., spravni Fid, ve znéni pozd&jSich

piedpisu, vydava

OPRAVNENI

k hornické &innosti a Cinnosti provadéné hornickym zpisobem, jakoZ i k projektovani
a navrhovéni objektii a zafizeni, které jsou soucdsti hornické &innosti a ¢innosti provadéné
hornickym zpisobem v rozsahu ustanoveni vySe citovaného zikona

§ 2 pism. a) - vyhledavani a priizkum loZisek vyhrazenych nerostil,

§ 2 pism. f) - zvlastni zasahy do zemské kiry, -

§ 3 pism. a) - dobyvéani loZzisek nevyhrazenych nerosti, vetné lpravy a zuSlecht'ovani nerostu
provadénych v souvislosti s jejich dobyvanim, a vyhleddvani a prizkum loZisek
nevyhrazenych nerostii provadéné k tomu Gcelu,

§ 3 pism. f) - vrtani vrtii s délkou nad 30 m pro jiné t¢ely neZ k ¢innostem uvedenym v § 2a3,

§ 3 pism. g) - jiméni p¥irodnich 1é€ivych a stolnich mineralnich vod v diilnim dile v podzemi,

§ 3 pism. i) - podzemni préce spo&ivajici v hloubeni diilnich jam a studni, v raZeni $tol a tuneld, jakoz
i ve vytvafeni podzemnich prostori o objemu vét3sim nez 300 m krychlovych horniny.

prévnické osobé (obchodni jméno): Stavebni geologie - Geosan, s.r.o.
IC: 446 84 631 Sidlo: 259 16 Nuice, Karlovotynskéd 49

Odborné zpiisobily zamé&stnanec — zdvodni:

Jméno, pFijmeni: Ing. Dagmar Blahova datum narozeni: 15.5.1970

Trvaly pobyt: 252 19 Rudné, Na Skalce 882 _ ustanovena do funkce: 1.10.2002
Osvédéeni &j.: SBS 03154/2017/0BU-02/1 vydal OBU pro tizemi Hlavniho mésta Prahy

a kraje Stiedogeského dne 22.3.2017

uhrazen &} 77547 //10/,2



¢j.: SBS 19651/2017/0BU-02 2 Nahrazuje opravnéni &j. 04667/2008

ze dne 9.9.2008
Odborné zpiisobily zamé&stnanec — barisky projektant:
Jméno, pFijmeni: Ing. Dagmar Bléhova datum narozeni: 15.5.1970
Trvaly pobyt: 252 19 Rudné, Na Skalce 882 ustanovena do funkce:

Osvédeeni &.: SBS 03154/2017/0BU-02/2 vydal OBU pro tizemi Hlavniho mésta Prahy
a kraje Stfedo¢eského dne 22.3.2017

Podle ustanoveni § 151 odst. 3 zdkona ¢&. 500/2004 Sb., spravni ¥4d, ve znéni pozdéjsich
predpisii, nabyva rozhodnuti privni moci a pravnich G¢inki dnem prevzeti dokladu
udéastnikem.

V Praze dne 14.6.2017

i Ing. Dalibor Tichy
[E&F [ £ %\ predseda ufadu

Bl €y v. z. Ing. Vlastimil Neliba
N ESTS. zéastupce piedsedy aradu



